SB13030018 — Wsparcie diagnostyki wspornikow:

Naklejka informacyjna o produkcie.

Nowe funkcje:

» od tygodnia 12/2013 wszystkie wsporniki sg dostarczane wraz z naklejkg informacyjng produktu.

» Kazdy pasek dostarczony z produktem ma swojg szybkg indentyfikacje na naklejce.

« Aby wykorzystaC omawiane wsparcie prosimy o umieszczanie naklejek w widocznym miejscu po
wykonaniu montazu wspornika na pojezdzie. Naklejki prosimy stosowac¢ na ptaskg, wczesnie;

odttuszczong powierzchnie. Przyklady potozenia ponize;j.

» Naklejka jest odporna na dziatanie olejow i smarow, kurzu, ztych warunkéw pogodowych, w

szerokim zakresie temperatury otoczenia.
8 Zawarte informacje: Miejsce pomiaru ugiecia paska
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Freq.:
15745 Hz - New Belt
CR CcO 13715 Hz - Used Belt
Max. Life:
50000 km - Belt

90000 km - Idler Pulley
| sNo1900298E |\
www.olivatorras.com/kits
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\ Prowadzenie paska

Identyfikacja paska (kod produktu)

Identyfikacja czestotliwosci drgan ugiecia
paska (nowy / zuzyty)

Dopuszczalne przebiegi paska i kotka
napinacza

NUMER SERYJNY WSPORNIKA
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